
 

 

Anleitung 

für Ausbau des Schaltsack und Knauf 

bei Opel Vectra C Caravan  Facelift 2005 (+?) 

 

 

 

 

 

von Mitglied 

NoLe79 



Ich erkläre hier, wie ich den Schaltknauf meines Fahrzeuges demontiert habe EZ 2005! Diese 

Anleitung ist nur als Demontagebeispiel zu sehen, um nicht sofort die Flex anzusetzen wie es in 

manchen Foren steht! Mit etwas Vorsicht  kann es auch ohne rohe Gewalt gehen!  

Gleichzeitig  kann ich nicht garantieren das ältere, neuere oder andere Modelle, der selben 

Aufbauart unterliegen und distanziere mich gleichzeitig  jeglicher Verantwortung für entstehende 

Schäden an Euren Fahrzeugen egal welches Fahrzeugtyps! 

Nach dem erfolglosen durchstöbern von unzähligen Foren hab ich mich dann, nach der irgendwann 

erfolgreichen Demontage, dazu entschlossen mal eine kleine Anleitung zu schreiben. 

 

Werkzeug benötigt: Schlitzschraubendreher oder Messer, Seidenschneider, 1 Kabelbinder, eventuell 

noch ein kleiner Hammer und ein Maulschlüssel. 

Schritt 1. 

Lösen der Abdeckungen für Knauf und Sack 

Mit einem spitzen Gegenstand kann auch oben die Abdeckung ausgehebelt und gewechselt werden, 

somit lässt sich oben auch das Leder tauschen (Abb. 0, dies ist nicht zwingend zum Wechsel des 

Knaufes nötig, erleichtert aber später das Abziehen weil es ein Abrutschen minimiert) 

Die Abdeckleiste für unten lässt sich leicht entfernen, erst leicht nach innen drücken, rechts und links 

vorn (1.) dann nach vorn raus nehmen (2.) 

  

 

 

 

Schritt 2. 



Entnahme des Sackes 

Unten aushängen (Bei Daumen) und Sack nach oben entnehmen (3.) dann nach oben stülpen. 

Sichtbarer Kabelbinder vorsichtig aufschneiden und rausziehen (4. bei Pfeil bzw. 

5.)   

  

 

Neuer Kabelbinder kann später wieder eingefädelt werden, Spitze des Binders leicht umbiegen beim 

einfädeln und Kabelbinder Stück für Stück durch die Lasche schieben, Leder der Lasche dabei immer 

vor und zurück schieben so geht’s am besten! 

 

 

 

 

Schritt 3. 

Ich habe dann am Knauf oben das Leder auch entfernt, bei mir ist die Naht leicht  aufgegangen und 

das einfädeln des Leders ist eine wahnsinnige Bastelarbeit!  



Wer also seinen Knüppel mit dem originalen Leder behalten möchte und die Demontage nur macht 

um den Sack zu wechseln bzw., zu färben oder ähnliches, sollte versuchen den Sack über den Knauf 

zu ziehen ohne das Knauf-Leder zu entfernen! (ging sehr schwer bei mir, hab´s dann doch abgemacht 

Abb. 6. )  So hat man mehr Grifffestigkeit weil das Material darunter eine Art Gummi ist! 

 

bǳƴ ǿƛǊŘΩǎ ƭǳǎǘƛƎΗ DǊƛŦŦ ƎǊŜƛŦŜƴ ǳƴŘ ƴŀŎƘ ƻōŜƴ ŀōȊƛŜƘŜƴ (Abb. 7.) , Aber Achtung! NICHT DREHEN , wie 

es in manchen Foren beschrieben ist! Bei unserem Model Vectra C  05+ sitzt der Knauf auf einer Art 

Verzahnung die verhindern soll das sich der Knauf beim Schalten, sollte er sich einmal lockern, drehen 

lässt und der Fahrer abrutscht (Bild 9. & 9.1) 

 

Beim Abziehen darauf achten das man nichts verbiegt und die Plasteteile die den Schalthebel unterm 

Sack festhalten, nicht wegbricht! Ich habe von unten leicht mit einem Hämmerchen geklopft, 

Maulschlüssel als Klopfverlängerung genommen bis er sich abziehen ließ! (8.) 

   

 

 

  

Nun Feder entnehmen und kompletter Sack kann abgenommen werden bzw. neuer Knauf kann 

montiert werden! (10. & 11) 



             

 

Weil die Feder die Rückwärtsgang - Arretierung  nach unten drückt kann normalerweise nun auch ein 

Schaltknauf montiert werden der normalerweise nicht für Rückwärtsgang – Arretierungen 

vorgesehen ist! Die meisten Hersteller von Schaltknäufen sichern sich mit der Aussage „Nicht 

geeignet für Fahrzeuge mit Rückwärtsgang – Arretierung“ nur ab weil es so viele Bauarten gibt und es 

bei manchen wirklich nicht passt! 

 Ob der jeweilige Schaltknauf trotzdem passt, muss probiert werden.  

Die meisten werden mit 3 Imbuss- Schrauben montiert und drücken hier z.B.: die Feder welche die 

Arretierung spannt wieder nach unten! Wenn der neue Knauf nicht passt, zurückschicken kann man 

ihn immer noch!  

Ich hab das Leder nicht mehr drauf gefummelt und bis zur  Lieferung  meines neuen Knaufes 

abgelassen. 

Ging dann auch so die paar Tage. (12)  

 

Bedenkt bitte immer, lieber langsam und vorsichtig als wie Schaden machen der teuer werden kann, 

Gewalt ist keine Lösung…zumindest nicht hier .  Ich hoffe ich konnte Euch etwas weiterhelfen und 

wünsche noch viel Spaß beim basteln und tunen! 

Schreibfehler bitte ich zu Entschuldigen! 

Gruß       NoLe79                Member    von        www.vectra-forum.de 

http://www.vectra-forum.de/

